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MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY

Minimální sklon střechy nesmí být menší než 9°.
Směr montáže plechu by měl být proti směru větru.

hodnota podle projektu 
nebo zátěžových tabulek

Jako první namontujeme nadžlabový pás, rovnoběžně s okapovou 

hranou. Použijeme vruty s plochou hlavou, na ocelově konstrukci

použijeme samořezné vruty.

První tabuli připevníme plochým vrutem tak, aby přesahovala cca. 

4cm za okapovou hranu. Následně tabuli přesuneme do polohy 

kolmo na okapovou hranu.

Při montáži další tabule nezapomeňte na přeložení. V případě profilu 

vyššího než 35 mm spojíme dodatečně i na “horní vlně“, ve vzdálenosti 

cca 60 cm.

vybrané příklady profilů

Zkontrolujte, jestli je střecha v pravém úhlu. Malé rozdíly je možné 

vyrovnat štítovým lemováním. V případě velkých nerovností 

vyměňte poškozené části střechy.

Použití úhlové brusky je vyloučeno. K dělení plechů použíjte elktrické 

nůžky nebo pomaloběžnou kotoučovou pilu se speciálním kotoučem.

Plechy se nesmí klást přímo na lepenku.

Běžně se pod plechy montuje paroprospustná fólie, kontralatě a 
latě nebo ocelové pozinkované profily. 

Při použití lepenky je nutná montáž kontralatí a latí.



Úžlabí: 
namontujeme úžlabí. Potom 
nakreslíme pomocné čáry, podle 
kterých zařízneme plechy.

Dořízneme plechy pod 
správným úhlem a připevníme 
farmářskými vruty.

Štít
Tabuli řežeme podle štítové hrany střechy.

Následně montujeme závětrnou lištu.
Používáme samořezné vruty 4,8 x 20 mm.

Hrebenáče montujeme tak, aby krytina a izolace mohly “
dýchat“, aby se předešlo nadměrnému hromadění vlhkosti.
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Pokud jsou plechy rozděleny, musí být přeloženy 15-30cm. Spoj 

musí být ve vzdálenosti max. 1/3 délky krokve od hřebene.

2Na okrajích střechy musí být použito 8 vrutů/m. 
2Ve střední části stačí 5 vrutů /m.

Vruty dáváme do každé spodní vlny:
- v příčněm spoji
- na okapní hraně
- na hřebeni

Hřebenáče

Při montáži hřebenáčů se používají samořezné vruty. Rozestupy 

mezi nimi by neměly být větší než 500 mm. Na přeložení je

potřeba použít min. 100 mm.

Sněhové zábrany
Podle toho, v jakém klimatickém pásmu se budova nachází, montujeme sněhové 

zábrany (sněholapy), které zabraňují sesuvu sněhu ze střechy. Sněholapy
montujeme ve vzdálenosti 1m od okapové hrany střechy, ve výšce pozednice. 

Podle množství sněhu a tvaru střechy, montujeme jednu nebo více řad sněholapů. 
Rozestupy mezi jednotlivými řadami by neměly být vetší než 3,5m.
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MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TAŠKOVÉ PROFILY MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TAŠKOVÉ PROFILY

Plechy se nesmí klást přímo na lepenku.

Před montáží krytiny namontujeme závětrné lišty. Krytinu začínáme 
montovat zleva (netýká se profilů simetric). Přesné pořadí montáže 

jednotlivých kusů je znázorněno na obrázku.

Ukázka přichycení na latě a vytvoření spoje u taškového profilu.

Krytinu šroubujeme do latí vruty  dlouhými 35 mm. Průměrná
spotřeba vrutů je 5-8 ks/1m2. Aby byly tabule pevně spojené,

použijeme kratší vruty, např. 20 mm.

Při použití lepenky namontujte kontralatě a latě.

Běžně se pod plechy montuje paroprospustná fólie, kontralatě 
a latě nebo ocelové pozinkované profily. 

Pozor! Spodní lať musí být zvednuta o 6-22mm (podle výšky prolisu - 
pro 14 o 6mm, pro 20 o 12mm, pro 25 o 17mm, pro 30 o 22mm) 

Pro taškové profily s délkou modulu 350mm.

Pro taškové profily s délkou modulu 400mm.

Pozor! Spodní lať musí zvednuta o 6-12mm (podle výšky prolisu - 
pro 14 o 6mm, pro 20 o 12mm) 

06 07

GSPublisherEngine 509.42.66.100
GSEducationalVersion

Zkontrolujte, jestli je střecha v pravém úhlu a má spád nejméně 14°. 
Malé rozdíly je možné vyrovnat štítovým lemováním. V případě velkých 

nerovností vyměňte poškozené části střechy.

Při práci s plechem se nesmí používat elektrické nářadí, které při práci 
zahřívá plech.



MONT

podle projektu

ÁŽNÍ NÁVOD PRO STŘEŠNÍ P ANELY

Zkontrolujte, jestli je střecha v pravém úhlu. Malé rozdíly je 

První a poslední tabuli plechu připe vňujeme vruty na každé

U každé další tabule dáváme pozor na to, aby dobře seděl 
spoj. Při spojování postupujeme směrem zdola nahoru.

nebo pomaloběžnou kotoučov

P

ou pilu se speciálním kotoučem.

Namontujeme nadžlabový pás, rovnoběžně s okapovou
hranou. Použijeme vruty s plochou hlavou, u ocelové 

konstrukce použijeme samořezné vruty.

08 09

Tabuli zarovnáme s ostatními pomocí gumové palice.

Tabule připevňujeme pomocí samořezných vrutů ve
-

dartní objednávky) Nejdříve se musí namontovat okapnice.

Běžně se pod plechy montuje paroprospustná fólie, 
kontralatě a latě. 

První tabuli připevníme plochým vrutem tak, aby přesahovala
cca. 4cm za okapovou hranu. Potom tabuli přesuneme do

polohy kolmo na okapovou hr

MONT

anu.

ÁŽNÍ NÁVOD PRO STŘEŠNÍ PANELY



Přesahující část krytiny ohneme směrem nahoru, tím ohraničíme
začátek střechy.

Lišty pod hřebenáč montujeme tak, 
aby je hřebenáč přesahoval o 

20mm.

POZOR!
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Namontujeme úžlabí. Potom 
nakreslíme pomocné čáry, podle 
kterých zařízneme plechy.

Montáž úžlabí Příčné napojení plechů. Hřeben a štítové lemování

Dořízneme plechy pod 
správným úhlem a připevníme 
farmářskými vruty.

Odstřihněte vnější části zámků na délku přeložení. Délka přeložení je 

cca 200mm. U střech s malým sklonem je to cca 500mm. Pak tabuli 

upevněte samovrtnými vruty.

V délce přeložení sklepejte kladívkem zámek tak, aby bylo možné 
namontovat další tabuli. Můžete použít i ohýbací kleště.

Namontujte další tabuli zaklapnutím zámků 
po obou stranách a přišroubujte do latí. Spoj je možné upravit 
ohýbacími kleštěmi.

Potom montujeme závětrnou lištu samovrtnými 
vruty 4,8x20mm.

Podle krajního panelu si nakreslíme dvě čáry, jednu kopírující 
hranu střechy, druhou ve vzdálenosti 30 mm.

Panel stříháme podle vnější čáry.

Při montáži střešního panelu může dojít ke zvlnění plechu, 
které je způsobeno technologií montáže.

Pro zmenšení tohoto efektu
jsou na panelu prolisy, 

které ho zpevňují. 
Vzhledem tato krytina připomíná 

Tabuli přichytíme do štítového prkna samovrtnými vruty.

klasickou falcovanou krytinu.

Následně na lišty montujeme hřebenáče, připevňujeme je 

samořeznými vruty s odstupem max. 500 mm. Přeložení hřebenáče

by mělo být min. 100 mm.

Během montáže střešního panelu se můžou tabule plechu zvlnit. To souvisí s technologií výroby a montáže plechů. Pro zmenšení takového efektu 
je možné panely vyrobit s prolisem uprostřed. Tak se tabule zpevní. Vzhled střešního panelu připomíná vzhledem "falcovanou krytinu". Odtud 

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO STŘEŠNÍ PANELY

název výrobku STŘEŠNÍ PANEL RETRO.
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